Актуальная мода.





Суперлегкая в исполнении 


модель юбки.


Людмила Уварова-Момджи


План действий!





Берется ткань, шириной не менее 140 см,
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�оборачивается вокруг талии, плотно фиксируя линию талии. Место соединения ткани спереди на теле по верхнему срезу - обозначается мелком на отрезе.


Дополнительно выкраивается образовавшийся спереди пустой треугольник,
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� с одного бока которого вставляется впоследствии потайная молния 


�и кнопка - на линии пояса.





�Шаг один. По верхнему отрезу ткани подгибают и обрабатывают край - 5 мм. 


 Одну из боковых сторон треугольника переда притачивают к короткому срезу спереди. 
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Шаг два.


К оставшейся боковой стороне треугольника пришивают молнию, застежкой кверху, в сторону талии (естественно), оставляя возле линии пояса место для вшивания кнопки (нескольких кнопок, чтобы можно было легко одеть юбку, в зависимости от соотношения размеров талии и бедер).
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Шаг три.


�Стачивают полы юбки ниже молнии.





Шаг четыре.


�Раскладывают на столе (полу) нашу юбку. Ножницами выравнивают низ юбки. Подшивают край ( 5 мм). Если это необходимо, выкраивают дополнительные детали для вшивания вниз юбки..





Шаг пять.


По верхнему срезу юбки пришивают золотую (иную) бейку для оформления треугольника переда и пояса сзади так, чтобы верх треугольника был без этой самой бейки. 





Шаг шесть.


 Пришивают застежку-кнопку вверху от молнии на линии талии.





Шаг семь.


Пришивается подкладочная ткань со стороны изнанки к линиям среза, оставляя передний треугольник свободным от подкладки (можно вручную). У подкладки обрабатывается низ подгибкой.





Шаг восемь.


Можно дополнительно украсить Вашу юбку, как угодно. Бейками по швам, аппликацией, мережкой, стразами и т.д. **********





Шаг девять.


Отутюжить изделие 


и 


МОЖНО НОСИТЬ!!! 


АНШЛАГ!!!!!


АПЛОДИСМЕНТЫ!!!!
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